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Kurzanleitung | Short instruction

Produktübersicht

Das Trafoschaltrelais „TSR BaseLine“ dient zum sanften 
Schalten von Einphasentransformatoren und wird zwischen 
Netzschalter und Transformator eingebaut.

Product overview

The transformer switching relay “TSR BaseLine” is used for 
the soft start of single phase transformers and is connected 
between the mains switch and the transformer.

Trafoschaltrelais | Typ TSR BaseLine 
Transformer Switching Relay | Type TSR BaseLine
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Gefahr
Die in dieser Beschreibung enthaltenen Hinweise und 
Warnungen müssen beachtet werden, um einen siche-
ren Betrieb zu gewährleisten. Die in den technischen 
Daten genannten Bedingungen und Grenzen sind bei 
Installation und Betrieb einzuhalten, um Personen- und 
Sachschäden zu vermeiden.

Dieses Gerät darf nur von elektrotechnischem Fach-
personal installiert und in Betrieb genommen werden! 
Wartung und Instandsetzung dürfen nur von sach- und 
fachkundig geschulten Personen vorgenommen wer-
den, die mit den damit verbundenen Gefahren und 
Gewährleistungsbestimmungen vertraut sind.	
 

Das TSR BaseLine magnetisiert den Transformator vor dem 
Voll-Einschalten mit unipolaren Spannungsimpulsen vor. Die 
Stärke der Vormagnetisierung ist für jeden Transformator 
gleich und sollte einen Umkehrpunkt der Hysteresekurve 
erreichen. Die Breite der dazu nötigen Spannungsimpulse 
muss an die unterschiedlichen Transformatortypen wie Pa-
ketkern- oder Ringkerntransformator angepasst werden. Dies 
geschieht werkseitig über die Schnittstelle des TSR BaseLine.

Datenblatt und Bedienungsanleitung können unter 
www.fsm.ag heruntergeladen werden.

Danger
The guidelines contained in this description need to 
be read and followed to ensure safe operation. To avoid 
injury and material damage, the device must be instal-
led and operated under conditions and within limits as 
listed under “Technical Data”.

The device may only be installed or operated by trained 
and experienced staff. Maintenance and servicing of 
this device must be carried out by authorized techni-
cians, who are familiar with risks and warranty condi-
tions involved.

The TSR BaseLine premagnetizes the transformer before com-
plete switching, using unipolar voltage impulses. The strength 
of the premagnetization is the same for all transformers, 
and its value should reach the turning point of the hysteresis 
curve. The width of the required voltage impulses must be 
matched to the different transformer types, such as packet-
core-transformers or toroidal transformers. This is done at 
the factory via the interface of the TSR BaseLine.

The data sheet and operating instructions can be 
downloaded at www.fsm.ag
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